
Beneficios

• Excelente adherencia.

• Ideal para reparación de grietas.

• Gran resistencia a rayos UV.

Presentación
Bolsa de 10kg. 
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asfalto plástico

Imprimante asfáltico impermeabilizante para aplicación en caliente. 

Usos
Para reparación de grietas no expuestas. Como promotor 
de adherencia de briquetas húmedas. Sellado de caja de 
unión de cables.

Tips y seguridad

     Es imprescindible el uso de elementos de protección 
personal para su aplicación (camisa manga larga, 
guantes, zapatos industriales, lentes de seguridad, etc.).

      Aplicar en lugares abiertos y bien ventilados.

      Es necesario contar con extinguidor tipo ABC.

Observaciones
El pegado de membranas se realizará con el asfalto en 
estado líquido antes de la solidificación del mismo.

Rendimiento
Como imprimante 0,5 a 1 kg/m2. 
Para impermeabilizaciones totales o parciales el consumo 
mínimo recomendado es de 3 kg/m2.

Nota: Los valores son aproximados y dependerán de la 
planeidad, homogeneidad y tipo de superficie sobre la 
cual se va aplicar.

Conservación:
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original 
cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

Composición
Base asfáltica oxidada.

Preparación del soporte
. Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de 
polvo, aceite, grasa, entre otros residuos.
. Comprobar que el soporte esté completamente seco.

Modo de empleo
. Los panes asfalticos deben ser calentados en calderas 
especiales a una temperatura de 180°C a 200°C hasta 
fundirlos   totalmente.
. Una vez en estado líquido, verter el asfalto sobre la 
superficie o junta de dilatación.

Nota:
Para aplicaciones fuera del rango de temperatura
indicado, consultar a nuestro departamento técnico

Características técnicas
Punto de ablandamiento: 90°C  +/- 10°C.
Punto de penetración: Menor o igual a 60 dmm.

Ensayos  Unidad   Norma IRAM     90/60
Penetración 25°C/100 g/5° 0,1 mm.         6576            50-70
Punto de ablandamiento      °C         6841             83-97
Punto de inflamación      °C         6555            >250

Nota: Estos resultados se han obtenido en ensayos reali-
zados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar 
en función de las condiciones de la puesta en obra.

GRAN VIDA UTIL FLEXIBLEIMPERMEABLE


