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SECCION 1: Identificacion del producto.

Identificador SGA del producto.
Nombre del producto: Silicona acética
Uso recomendado del producto quimico y restricciones.

Protector integral para todos materiales de construccién porosos

Usos desaconsejados:

No aplicar en superficies lisas.

Datos sobre el proveedor.

Datos sobre el proveedor. PRODUCTO ENVASADO EN ARGENTINA

En Argentina distribuido por: Saint-Gobain Argentina S.A. Luis M. Drago 1760 (B1852LGX) Burzaco, Almirante Brown — Pcia. de

Buenos Aires. www.ar.weber/soluciones_megaflex Numero de teléfono para emergencias: 0800-800-93237 (Sélo disponible en
horario de oficina; lunes-Viernes; 08:00-17:00)

SECCION 2: Identificacion del peligro o peligros.

Clasificacion de la mezcla.
Segun el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos SGA/GHS:

Clasificacion del producto Mezcla
Palabra de advertencia Atencion
Frase Consejo de prudencia
P264: Lave cuidadosamente después del
manejo.

P280: Use guantes protectores/ropa
protectora/proteccion
ocular/proteccion facial.
P302+P352: EN CASO DE

H315: Provoca irritacion cutdnea. CONTACTO CON LA PIEL: Lave con
H319: Provoca irritacion ocular grave. agua y jabon abundantes.
P332+313: En caso de irritacion
cutanea: Hable con un médico.
P337+P313: Caso la irritacion
ocular persista: hable con un
médico. P362+P364: Retire

toda la ropa contaminada y lave
antes de volver a usar.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO
CON LOS 0JOS: Enjuague

cuidadosamente con agua durante varios
minutos. En caso de uso de lentes de contacto,
retirelas, si es facil. Continle enjuagando.

Frase Indicacion de peligro

Otros peligros que no conducen a una clasificacion.
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SECCION 3: Composicion/informacién sobre los componentes.

Sustancias.

Producto a base de polimeros de silicona de curado acético.
OBS.: El acido acético es liberado lentamente durante el proceso de curacion, al entrar en contacto con la humedad del
aire.

Componentes CAS Concentracion

Destilados (petréleo),
fraccion intermedia tratada
con hidrégeno

64742-46-7 >= 16,0 - <= 34,0 %

SECCION 4: Primeros auxilios.

Descripcion de los primeros auxilios necesarios.

Recomendaciones generales:

Los socorristas deberian prestar atencion a su propia proteccion y usar las protecciones individuales recomendadas (guantes
resistentes a productos quimicos, proteccién contra las salpicaduras) Consulte la Seccion 8 para equipamiento especifico de
proteccion personal en caso de que existiera una posibilidad de exposicion.

Inhalacién: Mueva a la persona al aire fresco y manténgase comodo para respirar; Consulte a un médico.
Contacto con la piel: Eliminar lavando con mucha agua. Una ducha de seguridad y emergencia apropiada deberia estar disponible
en la zona de trabajo.

Contacto con los ojos: Enjuaguese los ojos con agua durante varios minutos. Retire las lentes de contacto después de 1 o 2
minutos y continle lavandose los ojos durante varios minutos mas. Si se manifiestan efectos secundarios, péngase en contacto con
un médico, preferiblemente, un oftalmdlogo.

Ingestion: No requiere tratamiento médico de emergencia.

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:

Ademas de la informacion detallada en los apartados Descripcion de los primeros auxilios (anteriormente) e Indicacion de toda
atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente (a continuacion); la Seccién 11:
Informacion toxicoldgica incluye la descripcion de algunos sintomas y efectos adicionales.

Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Notas para el médico: No hay antidoto especifico. El tratamiento de la exposicion se dirigira al control de los sintomas y a las

condiciones clinicas del paciente. Un contacto cutaneo puede agravar una dermatitis preexistente._Contacto con la piel.
Quitar la ropa contaminada. Lavar la zona de contacto con agua y jabdn.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios.

El producto en condiciones normales se considera combustible, por lo que en caso de incendio
los agentes de extincion recomendados son:

Agente extintor Clase de Fuego

e Polvo quimico bajo presion A

e  Dioxido de carbono
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Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de combustion peligrosos: Oxidos de carbono. Silice.

Riesgos no usuales de Fuego y Explosion: La exposicion a los productos de combustion puede ser un peligro para la salud.
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Procedimientos de lucha contra incendios: El agua pulverizada puede ser utilizada para enfriar los contenedores cerrados.
Evacuar la zona. Los restos del incendio y el agua de extincion contaminada deben eliminarse seglin las normas locales en vigor.
Usar medidas de extincidon que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores. Retire los recipientes que no

estén en peligro fuera del area de incendio si se puede hacer con seguridad.

Equipo de proteccion especial para el personal de lucha contra incendios: Si es necesario, usar equipo de respiracion
auténomo para la lucha contra el fuego. Utilicese equipo de proteccién individual.

SECCION 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental.

Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia: Seguir las recomendaciones del equipo
de proteccion personal y los consejos de manipulacion segura.

Supresion de los focos de ignicion: Mantener alejado de las fuentes de ignicion.
Control del Polvo: Tomar cuidado en minimizar la generacion de polvo ambiental.

Precauciones relativas al medio ambiente: La descarga en el ambiente debe ser evitada. Impedir nuevos escapes o derrames
si puede hacerse sin riesgos. Retener y eliminar el agua contaminada. Las autoridades locales deben de ser informadas si los
derrames importantes no pueden ser contenidos.

Métodos y material de contencion y de limpieza: Junte o Separe para recuperarlo o Destruirlo. Es posible que se apliquen
normativas locales o nacionales a la liberacion y eliminacion de este material, y a los materiales y elementos empleados en la
limpieza de los escapes. Debera determinar cual es la normativa aplicable. Para los derrames de grandes cantidades, disponga un
método de drenaje u otro método de contencidn apropiado para evitar que el material se disperse. Si el material contenido puede
bombearse, deposite el material recuperado en un contenedor apropiado.

Consulte las secciones: 7, 8, 11, 12 y 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento.

Precauciones para una manipulacion segura: Tenga cuidado para evitar derrames y residuos y minimizar la liberacion al medio
ambiente. Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las practicas de seguridad.

Utilizar solamente con una buena ventilacion. Consulte Medidas de ingenieria en la seccion CONTROLES DE LA
EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL.

Condiciones para el almacenaje seguro: Guardar en contenedores etiquetados correctamente. Almacenar de acuerdo con las
reglamentaciones nacionales particulares.

No almacene con los siguientes tipos de productos: Agentes oxidantes fuertes.

Materiales inapropiados para los contenedores: Ninguna conocida.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion personal.

Parametros de control
Si existen limites de exposicidn, apareceran a continuacion. Si no se muestran limites de exposicion, no se aplicara ningun valor.

Componente Regulacion Tipo de Lista Valor

Destilados (petroleo), . 3
fraccion intermedia tratada AR OEL CMP Niebla > mg/m

con hidrégeno

AR OEL CMP - CPT Niebla 10 mg/m?

Controles de la exposicion
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Controles de ingenieria: Usar ventilacion local de extraccidn, u otros controles técnicos para mantener los niveles ambientales
por debajo de los limites de exposicién requeridos o guias. En el caso de que no existieran limites de exposicion requeridos aplicables

0 guias, una ventilacion

Parametros de control

Si existen limites de exposicidn, apareceran a continuacion. Si no se muestran limites de exposicidn, no se aplicara

ningun valor.

Componente Regulacion Tipo de Lista Valor
Destilados (petroleo), . 3
fraccion intermedia tratada AR GEL CMP Niebla 5 mg/m
con hidrégeno

AR OEL CMP - CPT Niebla 10 mg/m?

Controles de la exposiciéon

Controles de ingenieria: Usar ventilacion local de extraccion, u otros controles técnicos para mantener los niveles
ambientales por debajo de los limites de exposicion requeridos o guias. En el caso de que no existieran limites de
exposicion requeridos aplicables o guias, una ventilacion general deberia ser suficiente para la mayor parte de
operaciones. Puede ser necesaria la ventilacidn local en algunas operaciones.

En caso de ventilacion insuficiente, utilice mascara para
proteccion contra vapores organicos. Maneje en local
aireado y ventilado.

Utilice gafas de seguridad (con proteccion lateral).

Utilice delantal plastico, zapatos de seguridad, guantes de
polietileno, polipropileno o neopreno.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas y caracteristicas de seguridad.

Aspecto

Estado fisico:

Color:

Olor:

Umbral olfativo:

pH:

Punto/intervalo de fusion:
Punto de congelacion:
Punto de ebullicion:

(760 mmHg)

Punto de inflamacién:
Velocidad de Evaporacion:

( Acetato de Butilo = 1)
Inflamabilidad (sdlido, gas):
Limites inferior de explosividad:
Limite superior de explosividad:
Presion de vapor:

Densidad de vapor relativa:
(aire=1)

Densidad Relativa:

(agua = 1)

Solubilidad en agua:
Coeficiente de reparto:
n-octanol/agua

Temperatura de auto-inflamacion:

Temperatura de descomposicion:

Pasta

Incoloro

Acido Acético

Sin datos disponibles
No aplicable

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles
No aplicable

No aplicable
No aplicable

No clasificado como un riesgo de inflamabilidad

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles
No aplicable

Sin datos disponibles

0,96-1,01 g/cm?

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles

-Continda en la pagina siguiente.-




FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

(de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de fl
Productos Quimicos SGA/GHS) J mega ex

_— P SAINT-GOBAIN
Silicona acetica
Version: 2 .-
Fecha de revision: 20/2/2024 Pagina 5 de 9
Viscosidad Dinamica: No aplicable
Viscosidad Cinematica: Sin datos disponibles
Propiedades explosivas: No explosivo
Propiedades comburentes: La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.
Peso molecular: Sin datos disponibles
NOTA: Los datos fisicos y quimicos dados en la Seccién 9 son valores tipicos para el producto, no constituyendo
especificacion.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad.

Reactividad: No clasificado como un peligro de reactividad.

Estabilidad quimica: Estable en condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas: Puede reaccionar con agentes oxidantes fuertes.
Condiciones que deben evitarse: Ninguna conocida.

Materiales incompatibles: Oxidantes.

Productos de descomposicion peligrosos:
Los productos de descomposicion pueden incluir, sin limitarse a: Formaldehido.

SECCION 11: Informacién toxicolégica.

Informacion toxicologica aparece en esta seccion cuando tales datos estan disponibles.

Informacion sobre posibles vias de exposicion
Contacto con los ojos, Contacto con la piel, Ingestion.

Toxicidad aguda (representa exposiciones a corto plazo con efectos inmediatos; no se conocen efectos cronicos /
retardados a menos que se indique lo contrario)

Toxicidad oral aguda

Toxicidad por via oral muy baja. No se prevén efectos nocivos por ingestion de cantidades pequefias.
Como producto. No se ha determinado el DL50 por ingestion de una Unica dosis oral.

Basado en la informacion sobre el/los componente/s:

DL50, Rata, > 5.000 mg/kg Estimado

Informacion para los componentes:

Destilados (petréleo), fraccion intermedia tratada con hidrégeno
DL50, Rata, > 5.000 mg/kg

Toxicidad cutanea aguda

No es probable que un contacto prolongado con la piel provoque una absorcidn en cantidades perjudiciales.
Como producto. No se ha determinado el DL50 por via cutanea.

Basado en la informacion sobre el/los componente/s:

DL50, > 2.000 mg/kg Estimado

Informacion para los componentes:

Destilados (petrodleo), fraccion intermedia tratada con hidrégeno
DL50, Conejo, > 3.160 mg/kg No hubo mortandad con esta concentracion.

Toxicidad aguda por inhalacion

Una exposicion breve (minutos) no deberia provocar efectos nocivos. Los vapores del producto calentado pueden provocar una
irritacion respiratoria.

Como producto. La CL50 no ha sido determinada.

Informacion para los componentes:

Destilados (petrodleo), fraccion intermedia tratada con hidréogeno
CL50, Rata, 4 h, polvo/niebla, > 5,2 mg/I
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Corrosion o irritacion cutaneas

Basado en la informacién sobre el/los componente/s:

Un breve contacto puede causar una ligera irritacion en la piel con enrojecimiento local.
Puede producir sequedad y escamas en la piel.

Informacion para los componentes:

Destilados (petroéleo), fraccion intermedia tratada con hidrogeno
Un breve contacto puede causar una ligera irritacion en la piel con enrojecimiento local.

Lesiones o irritacion ocular graves

Basado en la informacion sobre el/los componente/s:
Puede producir una ligera irritacion en los ojos.
Puede causar molestia leve en los ojos.

Informacion para los componentes:

Destilados (petréleo), fraccion intermedia tratada con hidrégeno
Puede producir una ligera irritacion en los ojos.

Sensibilizacion

Para sensibilizacién de la piel:

No se encontraron datos relevantes.

Para sensibilizacion respiratoria:

No se ha encontrado informacion significativa.

Informacion para los componentes:

Destilados (petroéleo), fraccion intermedia tratada con hidrogeno

Para materiales similares(s):

No se produjeron reacciones alérgicas en la piel en pruebas realizadas con conejillos de indias.

Para sensibilizacion respiratoria:

No se encontraron datos relevantes.

Toxicidad Sistémica de Organo Blanco Especifico (Exposicion Individual)

La evaluacion de los datos disponibles sugiere que este material no es tdxico para STOT-SE (Toxicidad Especifica en Determinados
Organos - Exposicion Unica).

Informacion para los componentes:

Destilados (petréleo), fraccion intermedia tratada con hidrégeno
Los datos disponibles son insuficientes para detectar con una Unica exposicidn la toxicidad especifica en drganos.

Peligro de Aspiracion
Sobre la base de las propiedades fisicas, no es probable el riesgo de aspiracion.

Informacion para los componentes:

Destilados (petréleo), fraccion intermedia tratada con hidrégeno
Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.

Toxicidad cronica (representa exposiciones a largo plazo con dosis repetidas que resultan en efectos crénicos /
retardados; no se conocen efectos inmediatos a menos que se indique lo contrario)

Toxicidad Sistémica de Organo Blanco Especifico (Exposicion Repetida)
Segun los datos disponibles sobre los componentes, no se prevé que las exposiciones repetidas causen importantes efectos nocivos.

Informacion para los componentes:

Destilados (petrodleo), fraccion intermedia tratada con hidrégeno
Segun los datos disponibles, no se prevén efectos adversos por exposiciones repetidas.

Carcinogenicidad
No se encontraron datos relevantes.
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Informacion para los componentes:

Destilados (petréleo), fraccion intermedia tratada con hidrégeno
Para materiales similares(s): No provocd cancer en animales de laboratorio.

Teratogenicidad
Contiene componente(s) que no causaron defectos de nacimiento ni ninglin otro efecto fetal en animales de laboratorio.

Informacion para los componentes:

Destilados (petréleo), fraccion intermedia tratada con hidrégeno
Para materiales similares(s): No ha provocado defectos de nacimiento ni otros efectos fetales en animales de laboratorio.

Toxicidad para la reproduccion
El(los) componente(s) que contiene no interfieren con la reproduccion en estudios sobre animales.

Informacion para los componentes:
Destilados (petréleo), fraccion intermedia tratada con hidrégeno
Para materiales similares(s): En estudios sobre animales, no interfiere en la reproduccion.

Mutagenicidad
Los estudios de mutagenicidad in vitro resultaron negativos para el(los) componente (s) ensayados. Los estudios de mutagenicidad
en animales resultaron negativos para los componentes ensayados.

Informacion para los componentes:
Destilados (petréleo), fraccion intermedia tratada con hidrégeno

Los estudios de toxicidad genética in Vitro han dado resultados negativos. Los estudios de toxicidad genética con animales dieron
resultados negativos.

SECCION 12: Informacién ecotoxicologica.

Informacion ecotoxicologia aparece en esta seccion cuando tales datos estan disponibles.
Ecotoxicidad

Destilados (petroéleo), fraccion intermedia tratada con hidrogeno

Toxicidad aguda para peces

El producto es practicamente no tdxico para los organismos acuaticos en base aguda (CL50/CE50/EL50/LL50 > 100 mg/L para la
mayoria de especies sensibles ensayadas).

LL50, Scophthalmus maximus (rodaballo), 96 h, > 1.028 mg/|, Sustancia test: Fraccion de agua alojada

Toxicidad aguda para invertebrados acuaticos
LL50, Acartia tonsa, 48 h, > 3.193 mg/|, Sustancia test: Fraccion de agua alojada

Toxicidad aguda para las algas/plantas acuaticas
EL50, Skeletonema costatum (diatomea marina), 72 h, > 10.000 mg/I, Sustancia test: Fraccion de agua alojada

Toxicidad para las bacterias
CE50, 3 h, > 100 mg/I, Directrices de ensayo 209 del OECD

Toxicidad crénica para invertebrados acuaticos
NOELR, Ceriodaphnia dubia (pulga de agua), 8 d, > 100 mg/|, Sustancia test: Fraccion de agua alojada

Persistencia y degradabilidad

Destilados (petrdleo), fraccion intermedia tratada con hidrégeno
Biodegradabilidad: Se prevé que el producto biodegrade rapidamente.
Durante el periodo de 10 dia: No aplica

Biodegradacion: 74 %

Tiempo de exposicion: 28 d

Método: Directrices de ensayo 306 del OECD

Potencial de bioacumulacion
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Destilados (petréleo), fraccion intermedia tratada con hidrégeno
Bioacumulacion: No se encontraron datos relevantes.
Movilidad en el Suelo

Destilados (petroéleo), fraccion intermedia tratada con hidrogeno
No se encontraron datos relevantes.

Resultados de la valoracion PBT y mPmB

Destilados (petréleo), fraccion intermedia tratada con hidrégeno
La persistencia, bioacumulacion y toxicidad (PBT) de esta sustancia no ha sido evaluada.

Otros efectos adversos

Destilados (petréleo), fraccion intermedia tratada con hidrégeno
Esta sustancia no se encuentra en la lista del Protocolo de Montreal relativa a las sustancias que agotan la capa de ozono.

SECCION 13: Informacion relativa a la eliminacién de los productos.

Métodos de eliminacion.:

NO ENVIAR A NINGUN DESAGUE, NI AL SUELO NI A NINGUNA CORRIENTE DE AGUA. Todas las practicas de vertido deben cumplir
las Leyes y Reglamentos Federales, Estatales, Provinciales y Locales. Los reglamentos pueden variar segun la localizacion. El
generador de los residuos es el dnico responsable de la caracterizacion de estos y del cumplimiento de las Leyes aplicables. COMO
PROVEEDOR, NO TENEMOS CONTROL SOBRE LAS PRACT ICAS DE GESTION NI LOS PROCESOS DE FABRICACION DE LAS PARTES
QUE MANEJAN O USAN ESTE PRODUCTO.ILA INFORMACION PRESENTADA EN ESTIIE DOCUMENTO SE REFIERE SOLAMENTE AL
PRODUCTO EN LAS CONDICIONES DE ENVIO PREVISTAS Y DESCRITAS EN LA SECCION DE LA HOJA DE SEGURIDAD: Informacion
sobre la composicidn. PARA LOS PRODUCTOS NO USADOS NI CONTAMINADOS, las opciones preferidas incluyen el envio a un lugar
aprobado y autorizado. Incinerador u otro medio de destruccion térmica. Para informacion adicional, consulte: Informacion sobre
manejo y almacenamiento, Seccidn 7 de la MSDS Informacion sobre estabilidad y reactividad, Seccién 10 de la MSDS Informacién
sobre Legislacion, Seccion 15 de la MSDS

Métodos de tratamiento y eliminacion para envases usados: Los contenedores vacios deberian ser reciclados o eliminados
a través de una entidad aprobada para la gestion de residuos. El generador de los residuos es el Unico responsable de la
caracterizacion de estos y del cumplimiento de las Leyes aplicables. No vuelva a utilizar los contenedores para cualquier uso.

SECCION 14: Informacién relativa al transporte.

Clasificacion para transporte TERRESTRE

No regulado para el transporte

Clasificacion para transporte MARITIMO (IMO/IMDG)
Not regulated for transport
Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

Transporte a granel de acuerdo con el
Anexo I o II del Convenio MARPOL
73/78 y los cédigos CIQ y CIG.
Clasificacién para transporte AEREO (IATA/ICAO)

Not regulated for transport

Esta informacion no pretende abarcar toda la informacion/requisitos legislativos especificos u operacionales del producto. Las
clasificaciones para el transporte pueden variar en funcién del volumen del contenedor y de las diferentes normativas
regionales o nacionales. La informacion adicional sobre el sistema de transporte puede obtenerse a través de un representante
autorizado de la organizacion de ventas o servicio de atencion al cliente. Es responsabilidad de la organizacion del transporte
el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y normas aplicables relativas al transporte del producto.

SECCION 15: Informacion sobre la reglamentacion.

La presente Hoja de Datos de Seguridad sigue los lineamientos de la Norma IRAM 41400:2006 e ISO 11014-1:1994.
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Los datos del punto 2 (Identificacién del peligro) son informados segun lo dispuesto en el SGA Sistema Globalmente Armonizado
(GHS en inglés). La NFPA 704 (National Fire Protection Association). Y el anexo S del Decreto 779/95 junto a la Resolucién ST N.©
195/97 de la Secretaria de Transporte de la RepUblica Argentina concordante con la res. MERCOSUR/GMC/RES/10/00

SECCION 16: Otras informaciones.

Abreviaturas
NA: No

. NIVEL DE RIESGO INFLAMABILIDAD
Aplicable

. - MORTAL - DEBAJO DE 25° c.
ND NO - MUY PELIGROSO -DEBAJODE 37°c.
Disponible - PELIGROSO 2 - DEBAJO DE 93° c.

. . - POCO PELIGROSO 1-SOBRE 93° c.

CAS: Chemical Abstracts Service - SIN RIESGO 0-NO SE
ONU: Organizacién de las Naciones Unidas (UN United : IELARA
Nations)

GRE: Guia de Respuesta en Emergencias

SOPyT: Secretaria de Obras Publicas y Transporte IMDG

Code: International Maritime Dangerous Goods Code

(Cddigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas) RIESGO REACTIVIDAD

IMO: International Maritime Organization (Organizacion ESPECEICO 0-ESTABLE

Maritima Internacional OMI) 0X - OXIDANTE 1 DE CALENTAMIENTO

En S: Emergency Schedule (Lista de emergencia) C.if i DE CAME GUMICO VOLENTO
IATA: International Air Transport Association (Asociacién W- - NO USAR AGUA O e E ARG
Internacional de Transporte aéreo) & -RIESGO BIOLOGICO 4-PUEDE EXPLOTAR

Nota:

Las informaciones de esta ficha de seguridad reflejan nuestro mejor conocimiento para la manipulacién apropiada de este
producto en condiciones normales de uso y de acuerdo con lo especificado en la literatura técnica y/o del envase.
Cualquier utilizacidn del producto fuera de lo indicado o en combinacién con materiales no estipulados por nosotros sera
por cuenta exclusiva del usuario.

La informacion facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con la Resolucion de la
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 801 de fecha 10 de abril de 2015 que aprobd la Implementacion del
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos (SGA/GHS) y el Anexo 4 del SGA/GHS: Guia
para la elaboracion de fichas de datos de seguridad (FDS).

La informacion de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto esta basada en los conocimientos actuales y en las leyes
vigentes, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios estan fuera de nuestro conocimiento y control. El producto
no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instruccion por escrito, de su manejo.
Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en
las leqislaciones.

-Continda en la pagina siguiente.-



